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Caracteristicas Técnicas
Caracteristicas Técnicas Método Unidad Estándar Resistencia al fuego
Clasificación EN 438-1 EGS EGF
Caracteristicas Físicas
Densidad (Kg/m3) DIN 53479
Tolerancia de espesor EN 438-2-4 mm

Estabilidad dimensional a temperaturas elevadas EN 438-2-9
* Longitud / Sentido fibra %
* Transversal / Contra fibra %
Resistencia al vapor EN 438-2-24 grado
Resistencia a la desfoliación EN 438-2-26 grado
Resistencia a la humedad EN 438-2-27 grado
Caracteristicas visuales

ISO 4892
ISO 105A02 despues de 1500 hrs de exposición continua

Envejecimiento superior a 10 años ≥ 3000 hrs. ISO 4898
certificados TNO - CSTBat ISO 105A02
Características mécanicas

EN 438-1 
ISO 178

EN 438-1 
ISO 178

EN 438-1 
ISO 527

Resistencia al impacto por bola de gran diámetro EN 438-2-12 mm
Resistencia al impacto ASTM D 256 B

method
CH SERIES SC SERIES

≥ 2.5 ≥ 1.0
Caracteristicas térmicas
Conductividad térmica EN 12664 W/m ºK

ISO 291
ISO 178 Apecto

Caracteristicas químicas
Resistencia al vapor salino ISO 4611 Aspecto Sin alteración significativa después de 500 hrs.

Escala de
grises

Caracteristicas eléctricas

2x510 + 2x1012
Comportamiento al fuego

Security
Table

Emanación de humos NF F 16101 grado

"C"

"C" ≈ 400ºC

≥ 4

Sin marca significativa

≥ 4

Choque térmico

Coeficiente de expansión térmica

Resistencia al SO2 - 50 ciclos

Conductividad eléctrica

Punto de inflamación

DIN 50018

ASTM D 257

ASTM D 696

N/m22

N/m22

J/m

Resistencia del color (Xeno - Test) 

N

Modulo de flexión MEF

Resistencia a la flexión

Resistencia a la tensión

Resistencia al rayado EN 438-2-14

≥ 1450

grado

grado

N/m22

Long. ≈ 3.2 * 10-

Antiestatico

F1

0.25

Sin alteración visible
Test ciclo 5 dias a + 80ºC y a -20ºC con 80% RH

Long. ≈ 1.5 * 10-

Long. ≥ 100
Transv. ≥ 80

Marca de ≤ 10 diam.

≥ 3 escala de grises

Transv. ≥ 8.500
Long. ≥ 10.500

Long. ≥ 115
Transv. ≥ 85

≤ 0.30
≤ 0.60
≥ 4
≥ 4
≥ 4

6+0.50
8+0.50

10+0.60
12+0.60

Sistemas de montaje
Sistema estructura fija mediante “omega” 
y fijación adhesiva oculta.

Sistema estructura regulable mediante
“L&T” y fijación mecanica.

Sistema estructura regulable mediante
“L&T” y fijación adhesiva oculta.


